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Prof. Dr. Angelo Just da Costa e Silva
Recife, setembro de 2009

Apresentar uma descrição sumária dos 
principais procedimentos utilizados na região 
para execução de revestimentos, discutindo 

as dificuldades e problemas mais comumente 
encontrados.

VEDAÇÃO

REVESTIMENTO

ESTRUTURA

REALIDADE

DIFICULDADES

ÁPesquisa realizada com dados de laboratório 
em obras imobiliárias (RMR): 

Á2000: 100 obras.

Á2009: 120 obras (100 construtoras)

23% > 30MPa

ÁÍndice de esbeltez:
Álx,y= h / Lx,y (h ςaltura, Lx,yςlargura média segundo as 

direções x e y) 

Fonte et al (Ibracon, 2005 ςRecife)

lx,y  <  4  ςpequena esbeltez

4  <  lx,y  <  6  ςmédia esbeltez

lx,y  >  6  ςgrande esbeltez

ÁFonte et al (2005 ςIbraconRecife)

Comunidade da Construção ɀSistemas à base de cimento
Maiores lencontrados em prédios pesquisados pelo mundo
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ÁFonte et al (2005 ςIbraconRecife)

Maiores lencontrados em prédios pesquisados no RJe SP

ÁFonte et al (2005 ςIbraconRecife)

Maiores lencontrados em prédios pesquisados no Recife

Resultados de pesquisa realizada em 236 prédios

ÁFonte et al (2005 ςIbraconRecife)

Número de pavimentos no prédios pesquisados no Recife

Resultados de pesquisa realizada em 236 prédios

ÁFonte et al (2005 ɀIbracon Recife)

Comunidade da Construção ɀSistemas à base de cimento
Evolução do lao longo dos anos

Resultados de pesquisa realizada em 236 prédios
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ÁDiferentes tipos de blocos: 

ÁCerâmicos

ÁConcreto
ÁProjetos executivos de alvenaria racionalizada


